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	Технические характеристики
	Mobilfluid 125



	Описание продукта:

	Mobilfluid 125 - высокопроизводительное масло для силовых трансмиссий, которое специально создано для использования в гидродинамических передач и гидравлических системах железнодорожного, морского, дорожно-строительного и индустриального применения. Масло, созданное с использованием высококачественных базовых масел и пакета присадок повышенного качества, обеспечивает четкую работу по передаче энергии данных механизмов. Mobilfluid 125  выдерживает высокие нагрузки, высоко и низкоскоростную работу в широком диапазоне самых суровых условий.

	Особенности и преимущества:

	Использование гидродинамических передач и гидравлических систем управления с целью получения качественного управления и отклика, а также эффективности работы данных механизмов сильно зависит от применения высокопроизводительных жидкостей . Данные системы работают в условиях высоких давлений и температур, что приводит к образованию отложений в сервоклапанах. Ключевые преимущества:

	PRIVATE


Особенности
	Преимущества и потенциальные выгоды

	Хорошая защита от износа
	Продленный срок службы компонентов, увеличенная продуктивность работы, сниженные затраты на обслуживание

	Эффективное сопротивление снижению свойств из-за высокой  температуры и сопротивление окислению
	Значительное сокращение образования лаков, отложений, шлама и т.п.
Продленный срок службы масла

Отличная передача энергии

	Хорошие низкотемпературные свойства
	Легкий пуск и управление гидравлическими системами

	Эффективная защита от ржавления и коррозии
	Уменьшение износа и надежный пуск оборудования, снижение затрат на обслуживание

	Отличные воздухоотделительные свойства избавляют от пенообразования
	Обеспечение оптимального отклика системы и передачи мощности

Сохранение масляной пленки

	Совместимость с уплотнениями, применяемыми в данных системах
	Снижение утечек, потерь давления и загрязнений


	Применение:

	Гидромуфты, гидротрансформаторы, гидроприводы и гидравлические системы управления, используемые в гидравлических системах железнодорожного, морского, дорожно-строительного и индустриального применения.



	Спецификации, одобрения, уровень свойств:

В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.

	PRIVATE
Mobilfluid 125 рекомендуется к применению, когда требуется следующий уровень свойств:
	PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="



	UTTO Voith Turbo Transmissions 3.285-149
	


	Типичные характеристики:
Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:

	PRIVATE
Mobilfluid 125
	PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="



	Вязкость по ISO 
	32

	Вязкость кинематическая, ASTM D 445 
	

	сСт при 40ºC 
	30 

	сСтt при 100ºC 
	5.3 

	Индекс вязкости, ASTM D 2270 
	104 

	Температура застывания, ºC, ASTM D 97 
	-30 

	Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 
	225 

	Плотность при 15ºC кг/л, ASTM D 4052 
	0.878 


	Безопасность применения:

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи.  Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
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